
FIDECA®Einleitung

Das FIDECA® Durchstanz- und Schubbewehrungssystem bietet 

Sicherheit gegen das Durchstanzen und eignet sich auch für  

die Querkraftaufnahme. 

FIDECA® Durchstanz- und Schubbewehrungssystem  
Das Korbsystem mit höchster Tragfähigkeit durch  
volle Verankerung
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FIDECA®Einleitung

Das FIDECA® Durchstanz- und Schubbewehrungssystem verhindert das Durchstanzen von Stützen 
durch Betondecken oder Bodenplatten und garantiert die Aufnahme von Querkraft konzentration im 
Auflagerbereich liniengelagerter Platten. FIDECA® Schubkörbe sind dazu die perfekte Lösung.

Die international patentierte und vielfach bewährte Durchstanz- und Schubbewehrung ermöglicht dank 
wellenförmiger Ausbildung eine kontinuierliche Verankerung und dadurch eine entscheidende Steige-
rung der Tragfähigkeit.

Durchstanzbewehrung bei Flachdecken und Bodenplatten

Flachdecken haben sich aufgrund ihrer Vorteile 
im Hochbau durchgesetzt:

	einfache Flächenschalung
	einfache Bewehrungsführung
		flexible Raumnutzung ohne Unterzüge
		geringere Geschosshöhe ohne Stützenköpfe 

oder Unterzüge

Das Phänomen des Durchstanzens ist ein 
Sprödbruchmechanismus (keine Vorankün-
digung). Dies kann in Bereichen von Stützen, 
Wandenden oder Wandecken auftreten.

Schubbewehrung

Bei linienartigen Auflagern kann die Querkraft-
tragfähigkeit massgebend werden. Querkraft-
versagen kann zum Beispiel in Decken- oder 
Fundamentplatten bei hohen Wandlasten 
auftreten oder wenn aufgrund verschiedener 
Grundrisse die Wände in den Geschossen ver-
setzt angeordnet sind.

Einsatzbereiche von FIDECA®  
in der modernen Bauweise 

Die Lösung: FIDECA® Durchstanz- und Schubbewehrungssystem
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FIDECA®Einleitung

Die Vorteile

	Hohe Tragfähigkeit durch wirkungsvolle Wellenformverankerung
	Lastabtragung auch bei Verlegetoleranz gewährleistet
	Schnelle Verlegung
	Robuste und baustellentaugliche Elemente

Übliche Durchstanzsysteme wie Korbsysteme oder Doppelkopfbolzen ergeben im Vergleich zu einer Platte ohne  
eine Durchstanzmassnahme unterschiedliche Tragwiderstände.

Die ETH Lausanne hat in einem neutralen Vergleich diverse Durchstanzsysteme untersucht.

Aufgrund der hervorragenden Verankerung des FIDECA® Korbsystems wird die Tragfähigkeit erheblich  
gesteigert.
So kann zum Beispiel die Tragfähigkeit einer Flachdecke mit FIDECA® Korbbewehrung gegenüber einer Decke ohne 
Durchstanzbewehrung um 65% erhöht werden. Im Vergleich zu anderen Korbsystemen, die nur einen offenen Haken  
als Verankerung aufweisen, wird die Durchstanztragfähigkeit noch einmal um 20% gesteigert.

Neben der hohen Tragfähigkeit bietet das FIDECA® Durchstanzsystem einen weiteren entscheidenden Vorteil. 
Durch die grossflächige und engmaschige Bauweise der FIDECA® Korbbewehrung ist die Lastabtragung  
auch bei baustellenüblichen Verlegetoleranzen gegeben.

Vergleich der Durchstanzsysteme

Neutraler Tragfähigkeitsvergleich von Durchstanzsystemen
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FIDECA®Sortiment

Ein umfangreiches FIDECA® Korbsortiment steht zur Verfügung:

	Betonstahl B500B 
	Bewehrung Фsw = 10 mm
	Abstand s = 100 mm
	h FIDECA von 100 bis 1000 mm
 · Abstufung 10 mm
 · Andere Höhen auf Anfrage

Geeignet für
	Durchstanzen
	 Biegebewehrung mit  

Teilung s = 100 mm
	Platten mit h min. = 150 mm

FIDECA® Korbsortiment

Typ 6:  500 × 500 mm

Typ 7:  600 × 600 mm

Typ 8:  700 × 700 mm

Typ 10: 900 × 900 mm

Typ 12: 1’100 × 1’100 mm
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Typ 12 : 1'100 x 1'100 mm

Typ 10 : 900 x 900 mm

Typ 8 : 700 x 700 mm

Typ 7 : 600 x 600 mm

Typ 6 : 500 x 500 mm

C:\BrisCAD\Zeichnungen\Software.dwg  27.03.2018

96

5 x 150 = 750

96150 150 75 75

11 x 75 = 825

850

12 ∅ 12

942

96

5 x 150 = 750

96150 150 150 150

5 x 150 = 750

850

6 ∅ 12

942

96

3 x 150 = 450

96150 75 75

7 x 75 = 525

550

8 ∅ 12

642

150

96

3 x 150 = 450

96150

3 x 150 = 450

550

4 ∅ 12

642

150 150 150

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

2x4 ∅ 12

792

200 200 200

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

4 ∅ 12

792

200 200 200

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

h
FI

D
EC

A
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

Typ 6/12V : 825 x 750 mm

Typ 6/12 : 750 x 750 mm

Typ 4/12V : 525 x 450 mm

Typ 4/12 : 450 x 450 mm

Typ 4/12S : 600 x 600 mm

Typ 4/12L : 600 x 600 mm

75

11 x 100 = 1'100

75100 100 100 100

11 x 100 = 1'100

1'250 1'130

12 ∅ 10

75

9 x 100 = 900

75100 100 100 100

9 x 100 = 900

1'050 930

10 ∅ 10

75

7 x 100 = 700

75100 100 100 100

7 x 100 = 700

850 730

8 ∅ 10

75

5 x 100 = 500

75100 100 100 100

5 x 100 = 500

650 530

6 ∅ 10

75

6 x 100 = 600

75100 100 100 100

6 x 100 = 600

750 630

7 ∅ 10

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h

Typ 12 : 1'100 x 1'100 mm

Typ 10 : 900 x 900 mm

Typ 8 : 700 x 700 mm

Typ 7 : 600 x 600 mm

Typ 6 : 500 x 500 mm

C:\BrisCAD\Zeichnungen\Software.dwg  27.03.2018

96

5 x 150 = 750

96150 150 75 75

11 x 75 = 825

850

12 ∅ 12

942

96

5 x 150 = 750

96150 150 150 150

5 x 150 = 750

850

6 ∅ 12

942

96

3 x 150 = 450

96150 75 75

7 x 75 = 525

550

8 ∅ 12

642

150

96

3 x 150 = 450

96150

3 x 150 = 450

550

4 ∅ 12

642

150 150 150

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

2x4 ∅ 12

792

200 200 200

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

4 ∅ 12

792

200 200 200

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

h
FI

D
EC

A
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

Typ 6/12V : 825 x 750 mm

Typ 6/12 : 750 x 750 mm

Typ 4/12V : 525 x 450 mm

Typ 4/12 : 450 x 450 mm

Typ 4/12S : 600 x 600 mm

Typ 4/12L : 600 x 600 mm

75

11 x 100 = 1'100

75100 100 100 100

11 x 100 = 1'100

1'250 1'130

12 ∅ 10

75

9 x 100 = 900

75100 100 100 100

9 x 100 = 900

1'050 930

10 ∅ 10

75

7 x 100 = 700

75100 100 100 100

7 x 100 = 700

850 730

8 ∅ 10

75

5 x 100 = 500

75100 100 100 100

5 x 100 = 500

650 530

6 ∅ 10

75

6 x 100 = 600

75100 100 100 100

6 x 100 = 600

750 630

7 ∅ 10

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h

Typ 12 : 1'100 x 1'100 mm

Typ 10 : 900 x 900 mm

Typ 8 : 700 x 700 mm

Typ 7 : 600 x 600 mm

Typ 6 : 500 x 500 mm

C:\BrisCAD\Zeichnungen\Software.dwg  27.03.2018

96

5 x 150 = 750

96150 150 75 75

11 x 75 = 825

850

12 ∅ 12

942

96

5 x 150 = 750

96150 150 150 150

5 x 150 = 750

850

6 ∅ 12

942

96

3 x 150 = 450

96150 75 75

7 x 75 = 525

550

8 ∅ 12

642

150

96

3 x 150 = 450

96150

3 x 150 = 450

550

4 ∅ 12

642

150 150 150

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

2x4 ∅ 12

792

200 200 200

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

4 ∅ 12

792

200 200 200

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

h
FI

D
EC

A
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

Typ 6/12V : 825 x 750 mm

Typ 6/12 : 750 x 750 mm

Typ 4/12V : 525 x 450 mm

Typ 4/12 : 450 x 450 mm

Typ 4/12S : 600 x 600 mm

Typ 4/12L : 600 x 600 mm

75

11 x 100 = 1'100

75100 100 100 100

11 x 100 = 1'100

1'250 1'130

12 ∅ 10

75

9 x 100 = 900

75100 100 100 100

9 x 100 = 900

1'050 930

10 ∅ 10

75

7 x 100 = 700

75100 100 100 100

7 x 100 = 700

850 730

8 ∅ 10

75

5 x 100 = 500

75100 100 100 100

5 x 100 = 500

650 530

6 ∅ 10

75

6 x 100 = 600

75100 100 100 100

6 x 100 = 600

750 630

7 ∅ 10

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h

Typ 12 : 1'100 x 1'100 mm

Typ 10 : 900 x 900 mm

Typ 8 : 700 x 700 mm

Typ 7 : 600 x 600 mm

Typ 6 : 500 x 500 mm

C:\BrisCAD\Zeichnungen\Software.dwg  27.03.2018

96

5 x 150 = 750

96150 150 75 75

11 x 75 = 825

850

12 ∅ 12

942

96

5 x 150 = 750

96150 150 150 150

5 x 150 = 750

850

6 ∅ 12

942

96

3 x 150 = 450

96150 75 75

7 x 75 = 525

550

8 ∅ 12

642

150

96

3 x 150 = 450

96150

3 x 150 = 450

550

4 ∅ 12

642

150 150 150

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

2x4 ∅ 12

792

200 200 200

96

3 x 200 = 600

96200

3 x 200 = 600

650

4 ∅ 12

792

200 200 200

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

h
FI

D
EC

A
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

Typ 6/12V : 825 x 750 mm

Typ 6/12 : 750 x 750 mm

Typ 4/12V : 525 x 450 mm

Typ 4/12 : 450 x 450 mm

Typ 4/12S : 600 x 600 mm

Typ 4/12L : 600 x 600 mm

75

11 x 100 = 1'100

75100 100 100 100

11 x 100 = 1'100

1'250 1'130

12 ∅ 10

75

9 x 100 = 900

75100 100 100 100

9 x 100 = 900

1'050 930

10 ∅ 10

75

7 x 100 = 700

75100 100 100 100

7 x 100 = 700

850 730

8 ∅ 10

75

5 x 100 = 500

75100 100 100 100

5 x 100 = 500

650 530

6 ∅ 10

75

6 x 100 = 600

75100 100 100 100

6 x 100 = 600

750 630

7 ∅ 10
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

Typ 12 : 1'100 x 1'100 mm

Typ 10 : 900 x 900 mm

Typ 8 : 700 x 700 mm

Typ 7 : 600 x 600 mm

Typ 6 : 500 x 500 mm

C:\BrisCAD\Zeichnungen\Software.dwg  27.03.2018

KORBSORTIMENT 1



Fischer Rista AG | Hauptstrasse 90 | CH-5734 Reinach | +41 62 288 15 75 | www.fischer-rista.ch Seite 7

FIDECA®

	Betonstahl B500B 
	Bewehrung Фsw = 12 mm
	 Abstand s = 150 (75) bzw.  

200 (100) mm
	h FIDECA von 160 bis 1000 mm
 · Abstufung 10 mm
 · Andere Höhen auf Anfrage

Geeignet für
		Schub und/oder Durchstanzen
	Biegebewehrung mit Teilung
 s = 150 bzw. 200 mm

Typ 6/12V:  825 × 750 mm

Typ 4/12V:  525 × 450 mm

Typ 4/12:  450 × 450 mm

Typ 4/12S:  600 × 600 mm

Typ 4/12L:  600 × 600 mm

Typ 6/12:  750 × 750 mm
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Typ 6/12V : 825 x 750 mm

Typ 6/12 : 750 x 750 mm

Typ 4/12V : 525 x 450 mm

Typ 4/12 : 450 x 450 mm

Typ 4/12S : 600 x 600 mm

Typ 4/12L : 600 x 600 mm

75

11 x 100 = 1'100

75100 100 100 100

11 x 100 = 1'100

1'250 1'130

12 ∅ 10

75

9 x 100 = 900

75100 100 100 100

9 x 100 = 900

1'050 930

10 ∅ 10

75

7 x 100 = 700

75100 100 100 100

7 x 100 = 700

850 730

8 ∅ 10

75

5 x 100 = 500

75100 100 100 100

5 x 100 = 500

650 530

6 ∅ 10

75

6 x 100 = 600

75100 100 100 100

6 x 100 = 600

750 630

7 ∅ 10

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h
FI

D
EC

A
h

FI
D

EC
A

h

Typ 12 : 1'100 x 1'100 mm

Typ 10 : 900 x 900 mm

Typ 8 : 700 x 700 mm

Typ 7 : 600 x 600 mm
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Sortiment
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FIDECA®Sortiment

Stahlpilze dienen im Wesentlichen zur Ausweitung der gestützten Fläche und demzufolge  
der Vergrösserung des inneren Nachweisschnittes bei Platten. Diese sind für sehr hohe  
Durchstanzlasten geeignet.

	Bemessung der Stahlpilze in FIDECA® Software integriert
	Breites Sortiment auch für Nicht-Innenstützen
	Material: Stahl S355 
	Berechnung nach Gutachten von Prof. Ch. Gemperle, dipl. Bauing. ETH/SIA

	Ganze Pilze
 Typ RL7700SP . . A . . . .
 Einfachsteg

	Ganze Pilze
 Typ RL7800SP . . A . . . .
 1 x Doppelsteg

	Ganze Pilze
 Typ RL7900SP . . A . . . .
 2 x Doppelsteg

	Halbe Pilze 
 Typ RL7700SP . . B . . . .

	Viertel Pilze
 Typ RL7700SP . . C . . . .

	Halbe Pilze
 Typ RL7700SP . . B . . . .

	Dreiviertel Pilze
 Typ RL7700SP . . D . . . .

FIDECA® Stahlpilzsortiment

SX

S

Y

SX
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Innenstützen

Randstützen Eckstütze Wandende Wand-Innenecke
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FIDECA®
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FIDECA®

mit FIDECA® Körben mit FIDECA® Körben und Stahlpilzen
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mit FIDECA® Körben

Querschnitt

Querschnitt

mit FIDECA® Körben und Stahlpilzen

Anwendung Bodenplatte/Fundament
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Anwendungsbereiche

Allgemeine Verlegehinweise
	Die Welle des FIDECA® Schubkorbes verläuft parallel zur ersten und vierten Lage der Biegebewehrung
	Wellenende möglichst in der Druckzone (Flachdecke; unten) verlegen

	Tragfähigkeit nach SIA 262:2013
 bzw. nach Gutachten:

		Stahlpilz auf 
die unteren 
Bewehrungslagen 
verlegt:

		Stahlpilz auf  
Distanzhalter 
verlegt:

	Zusätzliche Verbesserung der
 Tragfähigkeit:

mindestens die Hälfte der zweiten 
und dritten Bewehrungslage innerhalb 
der Wellen verlegt

die gesamte zweite und dritte Beweh-
rungslage innerhalb der Wellen verlegt

Längsschnitt

Längsschnitt

FIDECA® für das Durchstanzen

Anwendung Flachdecke 1. Lage 2. Lage

3. Lage4. Lage
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KORBSORTIMENT 1

KORBSORTIMENT 2

DETAIL

VERANKERUNG MIT DER 
BIEGEBEWEHRUNG

DETAIL
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FIDECA®Anwendungsbereiche

Die Querkrafttragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen wird durch das Einlegen von FIDECA® Schubkörben  
in einfacher Weise massiv erhöht.

Teilung der Biegebewehrung  
s = 100 mm  
 
FIDECA® Schubkörbe Typ 6, 7, 8, 10, 12

Teilung der Biegebewehrung  
s = 150 mm  
 
FIDECA® Schubkörbe Typ 6/12, 6/12V, 
4/12, 4/12V

Teilung der Biegebewehrung  
s = 200 mm  
 
FIDECA® Schubkörbe Typ 4/12L, 4/12S

FIDECA® als Schubbewehrung

Mögliche Anwendungen

Praxisnahe Verlegung
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KORBSORTIMENT 1 KORBSORTIMENT 2 KORBSORTIMENT 2

Fall  A

Fall  C

Fall  B

Fall  D

Wandbelastung

Hohe Nutzlast

Stützenbelastung

Fundation

Die Vorteile

	Einfache Bemessung mit Tabellenwerten
	Optimale Verankerung 
	Grosses Sortiment an FIDECA® Schubkörben verfügbar bzw. anpassbar an:
 · Abstand und Durchmesser der Querkraftbewehrung
 · Grundrissfläche der erhöhten Querkraftabdeckung
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FIDECA®Verlegung

Beispiele einiger konstruktiv sinnvoller Anordnungen:

Verlegeanordnungen für das Durchstanzen

Innenstützen

Randstützen

Eckstütze

Wandende

Wand-Innenecke
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C:\BrisCAD\Zeichnungen\Software.dwg  27.03.2018
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FIDECA®Bemessung

Die Berechnung bzw. die Nachweisführung von Durchstanzmassnahmen ist sehr komplex. Deshalb sind Planer auf ein 
leistungsfähiges Bemessungsprogramm angewiesen. Die FIDECA® Durchstanzsoftware ermöglicht eine komfortable 
Lösung für die Bemessung des FIDECA® Durchstanz- und Schubbewehrungssystems.
Die Software wird den laufenden Erkenntnissen und Normanforderungen angepasst.

	Intuitiv und benutzerfreundlich 
	Visuelle Hilfestellung
	Breites Stahlpilzsortiment für Rand- oder Eckstützen usw. in der Bemessung integriert
	Berechnung auch nach Gutachten von Prof. Dr. Ing. A. Muttoni wählbar
	Nachweisführung nach SIA 262 oder nach Gutachten von Prof. Dr. Ing. A. Muttoni

FIDECA® Software nach SIA 262:2013

Berechnung nach
Version 8.3.1

Norm SIA 262, [2013]; Näherungsstufe 2

Datum / Zeit 07.03.2018 13:58:06

Projekt Daten

Objekt Test
26.07.2017
fdsfsd, fdsf 1

Stütze A
Anzahl
Position

bnbmBauteil / Adresse

Ingenieurbüro

Belastungen

Bemessungswert der massg. Durchstanzlast
Durchstanzlast

Vd,eff

d  = 

 = 

600

598
kN
kN  =

 =ke

d,Nq 3.0
0.90

kN/m²

V

Geometrie Typ Flachdecke
Plattenstärke

Spannweiten
Betonüberdeckung oben / unten
Statische Höhe

 = h

y/ ll x

nom,oc / c nom,u

d v,x

 = 
 = 

 = 

mm

mm
mm
mm

c nom,P mm
mmPilzd

 = 
 = 

200

166

7'000 7'000/
20 20/

146
20
0 = mmSEh

/ d v,y

Material

Beton
Bewehrung

4. Lage

3. Lage
2. Lage
1. Lage

C25/30
B500B

 =  %0.65
1.99  % = 
0.50  % = 
0.45  % = 

Ø / s

Ø / s
Ø / s
Ø / s

f cd  = 
 = 
 = 

 = 
 = 
 = 

sdf

16.5
435

/ 10012
20 100/
10 100/
10 100/

mm
mm

mm
mm

N/mm² N/mm²
N/mm²

mm²/m 1

 = 

 = sA
A s

A s
A s

 = 
 = 
 = 

1mm²/m

cdT 1.00

1'131
3'142
785
785

ρ x '

'yρ

ρ x
yρ mm²/m 1

1mm²/m

Resultate

Massgebende statische Höhe
Länge Nachweisschnitt innen
Länge Nachweisschnitt aussen

sd,xm / m sd,y

s,y
/ rr

s,x

Maximal Widerstand mit FIDECA
Widerstand FIDECA
Widerstand aussen

(u-Δu) 

(u-Δu) 
kNm
mm

d v,x

iu
u a

Rd,y
/ mm

Rd,x

s,x
b

 = 
 = 

74 / 74

 = 
 = 
 = 
 = 
 = 

 = 
 = 
 = 

 = 

mm
mm
mm
kNm
mm

kN
kN
kN

kN

Rd,c
V
V Rd,max

Rd,sV

Rd,outV

328
636
695
643

174
2'939
6'709

Ψ
rk

 = 
 = 

0.0310
0.79201'540/1'540 2'310

78 / 170

v,y/ d 158/

ex k
x k e

Rd,effVbzw. Rd,c

≥ d,effV

≥ d,effV
dvout  = 131 mm

/ b
s,y

/ 2'310

- V

®

Widerstand ohne Durchstanzbewehrung

Durchstanzbewehrung® ≥ d,effV / 2

 = kN636

d,effV
d,effV

4 x Typ 8 - 160
1 x RL7700SP07A100ZC (700/700/100) 

Lösung

FIDECA® Korb
Pilz®FIDECA

Widerstand FIDECA System®
RdV

Stütze Art Innenstütze, rechteck

xa / b y 400 / 200 mm u,y/ ee u,x 0 0 mmStützenabmessungen / = = 

 | Hauptstrasse 90 | 5734 Reinach | Tel. 062 288 15 75 | Fax 062 288 15 76 | info@fischer-rista.ch | www.fischer-rista.chFischer Rista AG

Eingabe Resultate Bemessungsbericht

		Visuelle Darstellung der Resultate
		Ansicht auch in 3D möglich

		Transparente Resultatausgabe
		 Berechnung mit Zwischenresul-

taten

		Eingabe aller Parameter auf  
einer Seite

		Prägnante Hilfestellung für  
Eingabeparameter
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FIDECA®Bemessung

Das Gutachten von Prof. A. Muttoni bestätigt aufgrund zahlreicher durchgeführter Versuche die besondere Wirk-
samkeit des Systems FIDECA®. Der Durchstanzwiderstand nach SIA 262 Ziffer 4.3.6.5.8 darf somit erhöht werden.

Die Bemessung der Stahlpilze stützt sich auf das Gutachten «Tragmodell für Stahlpilze» von Prof. Christoph Gem-
perle, Verbundbau- und Stahlbauexperte. Das Tragmodell basiert auf Auswertungen von Versuchen und den neusten  
Erkenntnissen.

Gutachten nach SIA 262:2013

Tragmodell für Stahlpilze

Gutachten

Gutachten

Kernaussage

Kernaussage

Prof.Christoph Gemperle 
Dozent für Baustatik und Stahlbau ZHAW 

Zur Kesselschmiede 35 
8400 Winterthur 

Stahlpilze zu FIDECA  Durchstanzsystem 

Tragmodell für Stahlpilze 

Version 9/16 

Stahlpilze zu FIDECA  Durchstanzsystem 
Tragmodell für Stahlpilze 

Prof. Christoph Gemperle 
Dozent für Baustatik und Stahlbau ZHAW 

Seite 13/21 

7. Schlussbemerkungen 

Anhand von einfachen Tragmodellen, basierend auf dem unteren Grenzwertsatz der 
Plastizitätstheorie wurden Regeln zur Ermittlung von Tragfähigkeiten von Stahlpilzen 
verschiedener Formen hergeleitet, die beim System FIDECA zum Einsatz kommen. Die 
Tragmodelle erlauben die Variation der wesentlichen Parameter und lassen daher die 
Einflüsse verschiedener Faktoren erkennbar werden.  

Der Tragwiderstand der Stahlverstärkung berücksichtigt eine Verbundwirkung im 
Pilzbereich, die nicht im Widerspruch zu SIA 263/2013 Ziffer 4.3.6.6.1 steht. Der Beton 
wird lediglich auf reinen Druck berücksichtigt, ähnlich wie bei Stahl-Verbundträgern, und 
die Verdübelung wird über ein entsprechendes Verkeilungsmodell hergeleitet. 

Aus Verträglichkeitsüberlegungen ist zu vermuten, dass der Beton im Pilzbereich auch auf 
Schub einen Anteil an den Durchstanzwiderstand leistet. Es wird ein Vorschlag gemacht, 
wie dieser Anteil berücksichtigt werden könnte. Dieser Vorschlag basiert auf 
Beobachtungen an ausgeführten Versuchen, die Tragwiderstandswerte selbst sind 
allerdings nicht durch Versuche verifiziert worden. 

Bei den Teilpilzen ist aus den Tragmodellen der Einfluss der unteren Bewehrung, die aus 
Gleichgewichtsgründen  unabdingbar vorhanden sein muss, erkennbar.  Die Berech-
nungen zeigen, dass die Teilpilze mehr als ihr aus der Geometrie vermutete Anteil eines 
Innenpilzes tragen. D.h. ein halber Pilz trägt mehr als die Hälfte eines Innenpilzes 
gleichen Typs. 

Die Krafteinleitung von den Pilzstegen in die Stütze ist abhängig von der Ausbildung der 
Stütze selbst.  
Bei Verwendung von Stahlverbundstützen oder Kernstahlstützen werden in der Regel die 
Pilze an die Stütze geschweisst. Die Bemessung der Krafteinleitung von den Plizstegen in 
die Stahlprofile ist separat nach den Regeln der SIA 263/2013 zu führen. 
Bei Verwendung von reinen Betonstützen wird der Pilz in der Regel in die Schalung 
eingelegt. In diesem Fall ist die Krafteinleitung in die Stütze nach den Regeln der Norm 
SIA 262/2013 zu führen. In den meisten Fällen ist eine Kraftverteilplatte erforderlich, die 
unten an die Pilzstege geschweisst wird. 

Die Dicke der Verteilplatte ist abhängig von der Betonfestigkeit in der Stütze. 
Als einfache Näherung kann bei einer Innenstütze die erforderliche Plattendicke für eine 
Platte mit einem Viertel der Stützenfläche wie folgt ermittelt werden: 

w
cdws

PilzRd
pl t

ftD
V

t 1
3

2
2
1 ,

mit VRd,Pilz Tragwiderstand des gewählten Pilztypes in [N] 
 Ds Durchmesser der Stütze (bei Rechteckstützen der kleinere Wert  
  der beiden Kantenlängen) in [mm] 
 tw Dicke der Pilzstege in [mm] 
 fcd Bemessungswert der Betonfestigkeit des Betons unter den Pilzstegen  
  in [N/mm2]

Bei ½- und ¼ -Pilzen ist der doppelte Wert von tpl erforderlich. 
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FIDECA®Bemessung

Querkraftwiderstand VRd pro m1 [kN/m1]

Die Tabellenwerte sind nach SIA 262:2013 Ziffer 4.3.3 ff berechnet und gelten für die  
folgenden praxisnahen und konservativen Annahmen: 
	Materialkennwerte: Beton C25/30, Dmax 32 mm; Bewehrung B500B
	Widerstand ohne Querkraftbewehrung: md/mRd = 1.0; Ausschluss von plastischen Verformungen der Biegebewehrung
	Widerstand mit Querkraftbewehrung: a = 45°; z = 0.9 dv; kc = 0.55

Typ 6, 7, 8, 10, 12 Typ 6/12, 4/12 Typ 6/12V, 4/12V Typ 4/12L Typ 4/12S

Фsw mm 10 12 12 12 12

sx/y mm 100/100 150/150 150/75 200/200 200/(100)

Statische 
Höhe

Widerstand  
ohne 

Querkraft- 
bewehrung

Widerstand mit FIDECA® Querkraftbewehrung bei kontinuierlicher 
Verlegung in beide Richtungen

dv VRd,C VRd

mm kN/m1 kN/m1

150 114 461 295 590 - -

160 119 492 315 630 - -

180 130 553 354 708 - -

200 140 615 394 787 221 443

220 150 676 433 866 244 487

240 159 738 472 945 266 531

260 168 799 512 1'023 288 576

280 176 861 551 1'102 310 620

300 183 922 590 1'181 332 664

350 201 1'076 689 1'378 387 775

400 216 1'230 787 1'574 443 886

450 230 1'384 886 1'771 498 996

500 243 1'537 984 1'968 553 1'107

600 264 1'845 1'181 2'361 664 1'328

700 282 2'152 1'378 2'755 775 1'550

800 297 2'460 1'574 3'149 886 1'771

900 309 2'767 1'771 3'542 996 1'992

1'000 320 3'075 1'968 3'936 1'107 2'214

Typ 6, 7, 8, 10, 12 Typ 6/12, 4/12 Typ 6/12V, 4/12V Typ 4/12L Typ 4/12S

Фsw mm 10 12 12 12 12

sx/y mm 100/100 150/150 150/75 200/200 200/(100)

Bewehrungsquerschnitte
As 7'854 mm2/m2 5'027 mm2/m2 10'053 mm2/m2 2'827 mm2/m2 5'655 mm2/m2

p 0.79 % 0.50 % 1.01 % 0.28 % 0.57 %

Bemessungstabelle Schubwiderstand

Widerstandswerte von Betonplatten

Bewehrungsquerschnitte

KORBSORTIMENT 1

KORBSORTIMENT 1

KORBSORTIMENT 2

KORBSORTIMENT 2
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FIDECA®Bemessung

Nach den «Technischen Weisungen für die Konstruktion und Bemessung von Schutzbauten» TKW ist in vielen Bereichen 
eine Querkraftbewehrung vorgeschrieben. Dies speziell bei: 

	Platten und Wänden mit Anwendung der kinematischen Methode zur Traglastberechnung
	allen Bauteilen ohne rechnerischen Nachweis nach Tabelle 14 

Die FIDECA® Schubkörbe eignen sich hervorragend auch als Querkraftbewehrung in Schutzbauten.

Alle relevanten TKW-2017-Anforderungen sind berücksichtigt:

Für ermüdungsbeanspruchte Bauteile wie zum Beispiel im Brückenbau sind Sonderausführungen  
«ermüdungsbeanspruchte FIDECA® Schubkörbe» die perfekte Lösung.

Alle relevanten Normanforderungen nach SIA 262:2013 sind berücksichtigt:

Bei Bestellung Vermerk «ermüdungsbeansprucht» anbringen

Aus der Ausbildung der ermüdungsbeanspruchten FIDECA® Schubkörbe ergibt sich der Bemessungswert:

Schutzbauten nach TKW 2017

Ermüdung

Bemessung nach TKW 2017

Sonderausführung «ermüdungsbeansprucht»

Forderungen   Verweis TKW 2017 

	Bewehrung Ф 10 bzw. Ф 12 mm Betonstahl B500B fsd = 600 N/mm2 Tabelle 11
	Querkraftbewehrung, Schubkörbe Umfassung Längsbewehrung   Absatz 8.3

Anforderungen nach SIA 262:2013 

	Bewehrung Ф 10 bzw. Ф 12 mm Betonstahl B500B fsd = 435 N/mm2 (Tabelle 5, SIA 262:2013)
	Biegerolldurchmesser für Bügel d3 = 4 Ф (Ziffer 5.2.4.1) 
	Montagestab gebunden  (Ziffer 5.6.1)

Bemessungswert der Ermüdungsfestigkeit  Verweis TKW 2017 

	Vertikale Bügel Ф ≤ 16 mm ∆ O sd,fat  =  135 N/mm2 Tabelle 13
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FIDECA®Services

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung bieten wir Ihnen eine kompetente Beratung für Ihr Projekt an:

Beratung

Digitale Planung leicht gemacht

Download unter www.fischer-rista.ch

	Support bei Modellbildung
	Dimensionierung der
 Durchstanzmassnahmen
	Ausarbeitung von
 Speziallösungen

	 Integration in ALLPLAN® 
CAD-System

		Digitalisierte Daten als Basis für 
BIM (Building Information

 Modeling)

	Bemessungssoftware FIDECA® 
	 Gutachten Prof. Muttoni 2016
	Bestelllisten
	Einbauanleitung
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Objekt: Kultur und Kongresszentrum Dübendorf  -90667-1012-
Variante zu NPK 241, Pos. 533.004. AUSFÜHRUNG, Empfehlung Fischer Rista AG

-

150 150 150 150 96

9 X 150 = 1350

150

9 X 150 = 1350
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ss
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92
0

25

1542 1418

Bewehrung 2 x 10 Ø12 mm
As = 226 mm2 pro Schnitt

Montagestäbe 11 Ø 8 L = 1418 mm

FIDECA - Schubkorb: Typ 2 x 10 Sonderkonstruktion Ø12 - 920
- Stahl B500B
- Bewehrung 2 x Ø 12, Teilung 150 mm
- Statisch adäquat zu 1 x Ø 16

Gewicht = 190 kg/STK
STK = ca. 80

Nominell = 1500 Nominell = 1500

je 2 x
∅12

je 2 x
∅12

125 25 150 150 150

Ø
48

1) Welle MEP-S Ø12 L = 10.364 m g = 9.203 kg 20 STK 184.06 kg
2) Mont. Stab ST RI Ø8 L = 1.418 m g = 0.560 kg 11 STK    6.16 kg

90 162 138 162 138 162 138 162 138 162 90 21,525 125 25 125 25 125 25 125 25 125 25 125 25 125 25 125 25 125 25 21,5

VSd VSd

V  = Belastung/Einwirkungd

1. L.
2. L.

3. L.
4. L.

σ d

Fundament:
Optimale VERLEGUNG FIDECA-Körbe

h

81 81

102 138 162 138 162 138 162 138 162 138 102

81 8125

C:\BrisCAD\Zeichnungen\Software.dwg  27.03.2018
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FIDECA®Services

Ihre Notizen

Mehr Infos und Beratung unter

FIRIPA® Anschlusskörbe

FIRISTA® Kundenspezifische Bewehrungselemente FISEISMA® Erdbeben-Bügelsystem

Fischer Rista AG Telefon +41 62 288 15 75
Hauptstrasse 90 E-Mail verkauf@fischer-rista.ch
CH-5734 Reinach

FIDECA® Durchstanz- und Schubbewehrungssystem
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FIDECA®Einleitung
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