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Montageanleitung
FIRIKA®

1 Schalung

Erstellung der Schalung oder Versetzen 
der Elementplatten unter Berücksichtigung 
allfälliger Schalungsüberhöhungen.

Deckenschalung Deckenschalung 

Deckenschalung Deckenschalung 

Wand (z. B. Stahlbeton) 

AUSSEN INNEN

* Standard: c
Betondeckung sicherstellen

30
*

30
*

3

AUSSEN 

FIRIKA® Anschlusselement positionieren

INNEN 

 = 30mm v* Standard: cv* Standard: c  = 30mm v = 30mm 

2 Verlegung der FIRIKA® Anschlusselemente

Verlegen und Befestigen der FIRIKA® Anschluss-
elemente gemäss Plan und aufgeklebter Etikette 
und Sicherstellung der erforderlichen Betonüber-
deckung.

INNEN AUSSEN 

Untere Bewehrung einfügen und mit FIRIKA® Anschlusselement binden

INNEN AUSSEN 

Obere Bewehrung mit FIRIKAObere Bewehrung mit FIRIKA® Anschlusselement binden

Anschlussbewehrung lt. Statik Anschlussbewehrung lt. Statik 

3 Untere Bewehrung

Verlegen und Binden der unteren Bewehrung 
gemäss Bewehrungsplan.

4 Obere Bewehrung

Verlegen und Binden der oberen Anschluss-
bewehrung gemäss Bewehrungsplan in 
Form von geraden Einzelstäben, Bügeln oder 
Bewehrungsmatten.

Betongüte lt. Statik

INNEN AUSSEN 

5 Betonierung

Gleichmässiges Betonieren und Verdichten der 
beiden Anschlussbauteile.

Quer- & Montagestäbe übernehmen 
keine statische Funktion und dürfen bei Bedarf 
geschnitten werden.




